
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi ikke 

påtage os ansvar overfor tredjepart. 

Aktiv-Schaum Himbeere               

Power-skum med plejeeffekt 
Produkt beskrivelse: Aktiv-Schaum Himbeere er et rengøringsintensivt, materialeskånende 

Skumkoncentrat med lakplejende egenskaber. Produktet opløser 
effektivt hårdnakket snavs og efterlader en behagelig, intensiv 
hindbærduft. Aktiv-Schaum Himbeere er særdeles velegnet til brug i 
ekspresvaskeanlæg, vaskeanlæg, portal- og selvbetjeningsvaskeanlæg. 

• Power-skum 

• Intensiv hindbærduft 

• Stærkt koncentreret 
Indeholder ikke: 

• NTA 

• Fosfat 

• Silikone 

• Mikroplastik 
Tekniske data: Form:                                Flydende 

Farve:                               Grøngul 
pH-værdi:                         ca. 8 – 9 
Brydningsindex (20° C):   1,370 – 1,380 
Massefylde (20° C):          1,05 – 1,08 g/ml  

Materialevenlighed: 
 

Aktiv-Schaum Himbeere er egnet til alle materialer i den moderne 
lastbil.   
Der anbefales at teste et diskret sted på følsomme materialer. 

Anvendelse: Aktiv-Schaum Himbeere anvend ikke på varme overflader og i 
brændende solskin. Produktet må ikke tørre ind, skyl af med det samme. 
Forbrug per køretøj: ca. 3 – 15 ml 
VDA-konform klasse A: maks. doseringskoncentration 2 %, max. 
genfugtningstid 5 min. 

Spildevandsadfærd: 
 

Ved brug efter hensigten er produktet egnet til vandrensningsanlæg. 
De overfladeaktiver stoffer i produktet er biologisk nedbrydelig i 
overensstemmelse med rengøringsmiddelforordningen. Aktiv-Schaum 
Himbeere er fri for adsorberende organiske halogenforbindelser (AOX). 
Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere, som ikke opnår 
en elimineringsgrad på 80 % efter 28 dage. 

Lagerhenvisninger: Opbevar tørt og køligt i tætlukkede beholdere. Beskyt mod direkte 
sollys, kulde- og varmepåvirkninger. 

 

 

 

 


