
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

Cockpit-Pflege SC 11930  
Rengøring og pleje af bilens instrumentbræt 

 

Produkt beskrivelse: Cockpit Pleje SC 11930 rengør og plejer alle kunststofdele i bilen og 
giver en silke mat glans samt frisk duft i cockpittet. Produktet virker 
støvafvisende og antistatisk. Gennem SC 11930 beholdes den 
oprindelige farvedybde af kunststoffet og gummiet i længere tid. Kan 
også bruges på køretøjet udvendig (f.eks. på kofangeren, gummiet og 
dør tætningen).   
 

 Anvendelsesområde: 
 

Køretøjet indvendig: instrumentbræt, handskerum, dørgerigter af 
kunststof osv. (udfør test på diskret sted ved træ dekor lister). Køretøjet 
udvendig: alle kunststofdele, kofanger, dæk etc. Hvis du har behov for et 
produkt til udvendig brug med en større holdbarhed for vejr og vind, 
anbefaler vi SC 11630 gummi-kunststofs pleje eller Shining FG. Lad det 
ikke komme på pedaler eller rat! 
 

Dosering/  
anvendelse:  
 
 

Rens først overfladerne for støv og groft snavs. Cockpitpleje benyttes 
ufortyndet og smør det tyndt og jævnt på. Efter ca. 10 minutter kan man 
polere efter, hvorved effekten uddybes. Brug ikke på dækkets slidbaner, 
gummimåtter, rat og bilruder. 
 

Tekniske data:  
 

Brændpunkt: 
Vægtfylde (20° C):  
pH-værdi: 

Ikke anvendelig / ikke brændbar  
ca.: 0,997kg/l  

ca. 8 

Vigtige indholdsstoffer: Tensider, duftstoffer, silikone  

Klassifikation efter farlige 
stoffer regulativet: 

Klassifikation og R- og S-sætninger se det aktuelle sikkerhedsdatablad. 

Bemærkning: Produktet er følsomt overfor frost. Vandklassificeringsklasse 1: svag 
vandfare i henhold til VwVwS. Må ikke lande i grundvandet, farvandene 
og kloakeringen. 

 


