
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

Entkonservierer (GL) SC 10730  

-CKW fri- 

 

Produkt beskrivelse: Til ubesværlig og pletfri opløsning af konserveringsvoks på paraffinbasis 
til nye køretøjer. Som hurtig- og intensivvirkende koldrengøringsmiddel 
bliver produktet anvendt til rengøring og affedtning af motorer, maskiner, 
undervogne, chassis, blik og andre metaller. 

 Anvendelse: Der opnås en optimal rengøringsvirkning ved brug af højtryksrensere 
ved en temperatur på 80° C. Forbrug: 2 % eller 1:50 ved direkte 
dosering i en højtryksrenser. Manuelt anvendes produktet ufortyndet. 

Forsigtig: 

Spildevandsrensning i henhold til den nyeste teknik er påkrævet. Når 
der anvendes højtryk udstyr eller samtidig akkumulering af emulgerende 
overfladeaktivt indhold af spildevand, reduceres effekten af en 
olieseparator / coalescens separator  

Tekniske data: 
 
 
 
 
 
 
 

Form/farve: 
Duft: 
Vægtfylde ved 20° C: 
pH-værdi (50 g/l) ved 20° 
C: 
Flammepunkt: 
WHG: 

Flydende, farveløs 
Mild, næsten duft fri 
0,75 g/cm³ 
Ikke anvendelig 
>61° C 
Vandfareklasse 1 (selvklassificering): svagt 
vandforurenende 

Vigtige indholdsstoffer: 

 

Indeholder alifatiske carbonhydrider: n-paraffiner 

 
Materialevenlighed: 

 

Egnet til alle lak varianter. Benyt venligst en polymervoksopløser til 
fjernelse af polymervoks. Glas, gummi, aluminium, osv. bliver ikke 
angrebet. 

Sikkerhed: Brug venligst sikkerhedsdatabladet med hensyn til de relevante 

oplysninger om farehenvisninger og sikkerhedsforslag. 

Spildevandsadfærd: Ved korrekt brug påvirkes olieudskillerens funktion ikke. Biologisk 
nedbrydelig. Fri for adsorberbare organiske halogenforbindelse (AOX) 

Indeholder ingen organiske kompleksdannere som ikke opnår en DOC-
elimineringsgrad på mindst 80 % efter 28 dage. 

 


