Side 1/10

Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.12.2022 Versionsnummer 110.01 (erstatter version 110.00) Revision: 01.12.2022

1.1 Produktidentifikator
Handelsnavn: Entkonservierer (GL) SC 10730

Artikelnummer: 1000300423000

CAS-nummer:

64771-72-8

EC-nummer:

929-018-5

UFI: 8033-10F2-C00G-DW 36

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Stoffets/preeparatets anvendelse Renggringsmiddel

1.3 Neermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet
Producent/leverander

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co.KG, Am Stadtholz 37, DE - 33609 Bielefeld
Tel.: +49 521 / 30 37-0, ehs-bielefeld@stockmeier.de

STOCKMEIER Fluids GmbH & Co. KG, Sanssouci 12, DE — 58802 Balve
Tel.: +49 2375 917 310, fluids@stockmeier.com

BASSERMANN Minerals GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Strafte 42, DE — 68169 Mannheim
Tel.: +49 621 15 01 0, verkauf@bassermann.de

STOCKMEIER CHEMIA Sp. z 0. 0. i S.S.K., ul. Obornicka 277, PL - 60-691 Poznan
Tel.: +48 61 666 10 66, zamowienia@stockmeier.pl

STOCKMEIER QUIMICA, S.L.U., Avda. del Baix Llobregat, 3- 5, ES — 08970 Sant Joan Despi (Barcelona)
Tel.: +34 93 506 91 83, tecnico-calidad@stockmeier.es

DE NOORD Chemicals B.V., Ridderpoort 5, NL - 2984 BG Ridderkerk
Tel.: +31 180 415 988, info@noordchem.nl

STOCKMEIER Chemie Austria, Ricoweg 32b, AT - 2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 623-40, office@stockmeier.at

KEMTAN AG, Seewenweg 6, CH — 4153 Reinach
Tel.: +41 61 711 20 20, info@kemtan.ch

STOCKMEIER CHEMICALS BELUX SA/NV, Rue de la Station 17, BE — 1300 Limal
Tel.: +32 10 421-320, info@stockmeierchemicalsbelux.com

HDS — Chemie Handels GES.M.B.H., Bauernmarkt 24, AT - 1010 Wien
Tel.: +43 15 32 0 999, office@hds-chemie.at

www.stockmeier.com
For yderligere information:
Abteilung Umweltschutz (afdeling for miljgbeskyttelse)
tif.: +49 (0)521/3037-381
E-mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de
1.4 Nodtelefon:
Radgivningssted for forgiftninger:
Clinic of Occupational Medicine - Bispebjerg Hospital
Giftlinjen Ring (00 45) 82 1212 12
DK
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PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Asp. Tox. 1 H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

2.2 Markningselementer

Markning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne substans er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.
Farepiktogrammer

GHSO08

Signalord Fare

Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

paraffiner (raolie), normal-, C5-20-

Faresatninger

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
Sikkerhedssatninger

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgaende til en GIFTINFORMATION/lzege.
P331 Fremkald IKKE opkastning.

P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen taet lukket.
Yderligere oplysninger:

EUHO066 Gentagen kontakt kan give tar eller revnet hud.

2.3 Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer Blanding af n-paraffinske kulbrinter, overvejende i omradet C10-C13
CAS-nr. betegnelse
64771-72-8 paraffiner (raolie), normal-, C5-20-

Identifikationsnummer (-numre)

EC-nummer: 929-018-5

Sammenseaetning / oplysning om indholdsstofferne:

Indholdstoffer i henhold til forordning om vaske- og renggringsmidler (648/2004/EF):
> 30 % alifatiske kulbrinter,

< 5 % aromatiske kulbrinter,

PUNKT 4: Faorstehjaelpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:

Taj, der er forurenet med produktet, skal tages af med det samme.
Bring den tilskadekomne ud i frisk luft

(Fortseettes pa side 3)
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Selvbeskyttelse af den, der yder farstehjzelp.
Efter indanding: Tilfgrsel af frisk luft, i tilfeelde af symptomer skal der sgges laege.
Efter hudkontakt:
Forurenet toj fjernes straks. Skal omgdende vaskes af med vand og saebe, skyl godt efter. Ved
vedvarende irritation, tilkald lsege.
Efter gjenkontakt:
Skyl straks gjnene med abent gjenlag i flere minutter under rindende vand og sag leege.
Efter indtagelse:
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks laegehjeelp.
Hvis opkastning opstar spontant, skal hovedet holdes under hofterne for at undga aspiration.
Oplysninger til lzegen:
Pa grund af aspirationsfare ma der kun gennemfgres maveudskylning under endotracheal intubation.
Hudens fedtfilm skal gendannes for at forebygge dermatitis (hudbetaendelse).
Symptomatisk behandling.
4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
4.3 Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og sarlig behandling er nodvendig
If ingested, material may be aspirated into the lungs and cause chemical pneumonitis. Treat appropriately.
Om ngdvendigt kunstigt &ndedraet med ilt.
Efterfglgende observation mhp. pneumoni og lungegdem.

PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

CO2, slukningspulver eller vandspraystréle. Stgrre brande bekaempes med vandspraystrale eller
alkoholbestandigt skum.

Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmassige grunde: Vand i fuld strale.

5.2 Sarlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

| fobindelse med ufuldsteendig forbraending kan der opsta kulilte CO.

Nicht als entziindlich eingestuft aber brennbar.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Sarlige vaernemidler: Der skal beeres luftforsynet andedraetsveern.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige varnemidler og nadprocedurer
Tag beskyttelsesudstyr pa og hold ikke-beskyttede personer vaek.

Hold anteendelige kilder borte.

Sarg for tilstraskkelig udluftning.

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger:

Undga udslip i afleb, vandlgb eller jord.

Ma ikke udledes i undergrunden/jordbunden.

6.3 Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning:

Opsamles med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,
savsmuld).

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifalge punkt 13.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om sikker handtering se kapitel 7.

Informationer vedrgrende personlige vaernemidler se kapitel 8.

(Fortseettes pa side 4)
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Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker handtering

Serg for god udluftning/udsugning pa lager- og arbejdsplads.

Undga leengerevarende eller gentagen kontakt med huden.

Undga aerosoldannelse.

Anvisninger vedrgrende brand- og eksplosionsbeskyttelse:

Opbevares fjernt fra enhver kilde til anteendelse- Rygning forbudt.

Traef forholdsregler mod elektrostatiske opladninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere:

Overhold love og bestemmelser om opbevaring og anvendelse af vandtruende stoffer.
Egnet materiale til beholdere og rarledninger: stal, sedelstal, aluminium.

Henvisninger vedrgrende opbevaring med andre stoffer: Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
Opbevaringsklasse: 10 (VCI - koncept, 2007)

7.3 Saerlige anvendelser Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1 Kontrolparametre
Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede gransevardier, der skal overvages: Ikke releverant.
Yderligere anvisninger: Baseret pa de lister, der var geeldende pa tidspunktet for udarbejdelsen.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige vaernemidler
Generelle forholdsregler vedrgrende beskyttelse og hygiejne:

Skal holdes borte fra fede- og drikkevarer og foderstoffer.

Vask haender inden der holdes pause og ved arbejdsophgr.

Undga kontakt med gjne og hud.

Dampe og forstgvningstage ma ikke indandes.

Andedratsvarn Andedraetsvaern kun ved aerosol- eller tagedannelse.

Anbefalet filterapparat til kortvarig brug: A-P2 kombinationsfilter

Beskyttelse af hander Handsker som taler oplgsningsmidler

Handskemateriale:

Nitrilgummi

Handsker af PVC

Valg af en egnet handske afhanger ikke blot af materialet, men ogsa af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

Handskematerialets gennemtraengningstid

Vores anbefaling gaelder for kortvarig brug en enkelt gang som beskyttelse mod veeskestaenk. For andre
anvendelser bedes De henvende Dem til en handskeproducent.

Beskyttelse af gjne/ansigt Taetsluttende beskyttelsesbriller

Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

DK —
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i PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber
Generelle oplysninger

Farve: Farvelgs

Lugt: Naesten lugtfri

Lugtteerskel: ikke bestemt

Smeltepunkt/frysepunkt: <-10 °C

Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og

kogepunktsinterval 190-222 °C

@vre og nedre eksplosionsgraense

Nedre: 0,6 Vol %

Gvre: 7 Vol %

Flammepunkt: 70 °C

Antandelsespunkt: 205 °C

pH Ikke bestemt.
ikke relevant

pH-veerdi:

Viskositet:

Kinematisk viskositet ved 20 °C 1,9 mm?/s

dynamisk: ikke bestemt

Oploselighed

vand: Uoplgselig.

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logvaerdi) Ikke bestemt.
ikke bestemt

Damptryk ved 20 °C: <1 hPa (64771-72-8 paraffiner (raolie), normal-, C5-
20-)

Massefylde og/eller relativ massefylde

Densitet ved 20 °C: 0,75 g/lcm?

Relativ massefylde: ikke bestemt

Dampmassefylde: ikke bestemt

9.2 Andre oplysninger

Udseende:

Form: Veaeske

Vigtige angivelser vedrorende helbreds- og
miljobeskyttelse samt vedrorende sikkerhed

Selvantaendelsestemperatur: Produktet er ikke selvanteendeligt.

Eksplosive egenskaber: Produktet er ikke eksplosivt, der kan dog dannes
eksplosive damp-/luftblandinger.

Fordampningshastighed ikke bestemt

Oplysninger vedrgrende fysiske fareklasser

Eksplosivstoffer Ikke relevant

Brandfarlige gasser Ikke relevant

Aerosoler Ikke relevant

Brandnaerende gasser Ikke relevant

Gasser under tryk Ikke relevant

Brandfarlige vasker Ikke relevant

Brandfarlige faste stoffer Ikke relevant

Selvreaktive stoffer og blandinger Ikke relevant

Pyrofore vaesker Ikke relevant

Pyrofore faste stoffer Ikke relevant

(Fortseettes pa side 6)
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Selvopvarmende stoffer og blandinger Ikke relevant
Stoffer og blandinger, som ved kontakt med

vand udleder brandfarlige gasser Ikke relevant
Brandnaerende vasker Ikke relevant
Brandnaerende faste stoffer Ikke relevant
Organiske peroxider Ikke relevant
Metaleetsende Ikke relevant
Desensibiliserede eksplosivstoffer Ikke relevant

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.2 Kemisk stabilitet

Termisk nedbrydning/forhold, der bor undgas

Ingen nedbrydning ved formalsbestemt brug.

Kan destilleres uoplgst ved normalt tryk.

10.3 Risiko for farlige reaktioner Kraftige reaktioner med staerke oxidationsmidler.

10.4 Forhold, der skal undgas Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

10.5 Materialer, der skal undgas: steerke oxidationsmidler.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter: Ved brand dannelse af carbonoxid CO og carbondioxid CO2.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.

Klassificeringsrelevante LD/LC50-vardier:
64771-72-8 paraffiner (raolie), normal-, C5-20-
Oral LD50 >5.000 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Kanin)
Inhalation|LC 50/ 4 h |>5,1 mg/l (rat) (vapor)

Hudaetsning/-irritation Ingen irritation. Affedtende virkning @ger sensibiliseringen.

Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at vaere opfyldt.
Aspirationsfare

Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

(Fortseettes pa side 7)
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Yderligere toksikologiske oplysninger:
Langvarig eller gentagen kontakt kan affedte huden og fare til hudbetaendelse (dermatitis). Indtagelse med
efterfglgende opkastning kan forarsage aspiration i lungerne, hvilket medfarer kvaelning eller toksisk
lungegdem.
11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber
Stoffet er ikke optaget i listen.

il PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1 Toksicitet

Toksicitet i vand:

64771-72-8 paraffiner (raolie), normal-, C5-20-
LC 50/96 h|>100 mg/l (Pimephales promelas)
LL 50/96 h |>1.000 mg/lI (Oncorhynchus mykiss)
EL 50/72 h|>1.000 mg/l (Skeletonema costatum)
EL 50 /48 h|{>1.000 mg/l (Daphnia magna)
NOELR 0,139 mg/l (Fisk) (28 d)

0,361 mg/l (dap) (21 d)

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Hurtig fotokemisk oxidation i luften.

Produktet har en meget ringe vandoplgselighed og kan som fglge af abiotiske processer i vid udstraekning
elimineres i vandet. De dele, der oplgses i vandet er biologisk let nedbrydelige.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.4 Mobilitet i jord Der star ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPVB: Ikke relevant.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

12.7 Andre negative virkninger

@vrige oplysninger:

Inden udledning af produktholdigt spildevand i et biologisk spildevandsrensningsanleeg skal frie og
dispergerede olier udskilles (f.eks. med en koalescensudskiller eller et emulsionsspalteanlaeg).
Spildevandsgraensevaerdi for kulbrinter: 20 mg/l (appendiks 49, spildevandsforordning (Tyskland)).
Yderligere okologiske oplysninger:

Generelle anvisninger:

Ma ikke treenge ned i aflgb, grundvand og overfladevand.

Produktet indeholder ingen organiske kompleksdannere, der ikke opnar en DOC-elimineringsgrad efter 28
dage pa mindst 80 % (i henhold til appendiks 49 spildevandsforordning (Tyskland)).

Produktet indeholder ingen form for organisk bundne halogenforbindelser (i henhold til appendiks 49
spildevandsforordningen (Tyskland)).

Fareklasse for vand 1 (klassificering ifalge listen): svagt vandforurenende (Tyskland).

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Den feolgende anvisning geelder for produktet, der er forblevet sadan, som det var, og ikke for
efterbehandlede produkter. Ved blanding med andre produkter kan andre bortskaffelsesveje vaere
ngdvendige. | tvivistilfaelde opseg produktets leverandgr eller de lokale myndigheder.

(Fortseettes pa side 8)
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Anbefaling:
Ma ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ma ikke udledes i kloaksystemet.
Kontamineret vand udskilles med en udskiller og bortskaffes i henhold til myndighedernes bestemmelser.
Sonderabfallverbrennung oder Regeneration.
Affaldskodenummer:
Affaldskodenumrene har siden den 1.1.1999 ikke kun vaeret produkt-, men derimod ogsa hovedsageligt
anvendelsesorienteret. De affaldskodenumre, der er galdende for anvendelsen, kan findes i det
europeeiske affaldskatalog.
Urensede emballager:
Anbefaling:
Returemballage: Lukkes omgaende efter optimal temning teet til og leveres tilbage til leverandgren
uden renggring. Veer opmaerksom p4a, at der ikke kommer fremmede stoffer ind i emballagen!
Andre beholdere: tammes fuldsteendigt og tilfgres i rengjort tilstand en rekonditionering eller oparbejdning.
OBS: Rester i beholderne kan udggre en eksplosionsfare. Ikke rengjorte beholdere ma ikke skeeres i
stykker, gennemhulles eller svejses.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA Ikke relevant
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR/RID, IMDG, IATA Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID, IMDG, IATA
klasse lkke relevant

14.4 Emballagegruppe
ADR/RID, IMDG, IATA Ikke relevant

14.6 Szerlige forsigtighedsregler for brugeren Ikke relevant.
14.7 Bulktransport til sgs i henhold til IMO-

instrumenter Ikke relevant.
Transport/yderligere oplysninger: Ikke farligt stof ifalge ovennaevnte forordninger.
UN "Model Regulation™: Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Saerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljg

Markning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Denne substans er klassificeret og maerket iht. CLP-forordningen.

Farepiktogrammer

GHSO08

Signalord Fare
(Fortseettes pa side 9)
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Farebestemmende komponent(er) til etikettering:

paraffiner (raolie), normal-, C5-20-

Faresatninger

H304 Kan veere livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

Sikkerhedssatninger

P280 Baer beskyttelseshandsker/beskyttelsestaj/gjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P301+P310 | TILFALDE AF INDTAGELSE: Ring omgéaende til en GIFTINFORMATION/lzege.
P331 Fremkald IKKE opkastning.

P403+P233 Opbevares pa et godt ventileret sted. Hold beholderen taet lukket.

Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII Begreensninger: 3

Direktiv 2011/65/EU om begransning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og
elektronisk udstyr - Bilag Il

Stoffet er ikke optaget i listen.

FORORDNING (EU) 2019/1148

Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikapraekursorer
Stoffet er ikke optaget i listen.

Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvagning af handel med narkotikapraekursorer
mellem Fallesskabet og tredjelande
Stoffet er ikke optaget i listen.

Nationale forskrifter:

Oplysninger vedrgrende beskaftigelsesbegransning:

Overhold beskeeftigelsesbegraensninger for barn og unge i henhold til direktiv 94/33/EF og de tilsvarende
nationale forskrifter.

Fygtige organiske forbindelser (VOC):

100 % flichtige organische Verbindungen (gemaf 31. BimschV / EG-Richtlinie 2010/75).

@vrige forskrifter, restriktioner og forbudsforordninger

Saerligt problematiske stoffer (SVHC) ifolge REACH, artikel 57

Stoffet er ikke optaget i listen.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Alle ovenstaende angivelser er baseret pa vores aktuelle viden, udger dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

Anvendelse: Anvendelsesinstruktioner findes i det tekniske maerkeblad.

Datablad udstedt af: Se infogivende omrade, punkt 1.
Dato forforrigeudgave 01.12.2022
Udgavenummer for forrigeudgave 110.00

Forkortelser og akronymer:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning
the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
LEV. Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
(Fortseettes pa side 10)
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Sikkerhedsdatablad
ifelge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 01.12.2022 Versionsnummer 110.01 (erstatter version 110.00) Revision: 01.12.2022
Handelsnavn: Entkonservierer (GL) SC 10730

(Fortsat fra side 9)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Asp. Tox. 1: Aspirationsfare — Kategori 1

* Dataene a&ndret i forhold til tidligere version
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