
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

Gloss Tec Konservierer 

-optimalt tørringsresultat 

 
Produkt beskrivelse: Optimeret koncentrat til glansbeskyttelse af autolakeringen ved vask. 

Garanterer en hurtig nedbrydning af vandfilmen og dermed en pålidelig 
tørring i luftstrøm. 

Dette konserveringsmiddel er materiale skånsomt samt også ideel til 
vaskesystemer med hårdt vand. 

Til portal- og bilvaskeanlæg. 

Anvendes til tørring og beskyttelse 

Dette produkt beskytter lakken uden at danne belægning ved hjælp af 
de nyeste råstoffer og viden. 

 Anvendelse: 
 

Produktet tilføres via vaskeanlæggets doseringssystem. Sprøjtes på de 
vaskede og endnu våde køretøjer. 

Forbrug pr. køretøj alt efter den ønskede beskyttelse: ca. 10-20 ml. 
 

Tekniske data: 
 
 
 
 

Farve/form: 
Vægtfylde: 
pH-værdi: 
Flammepunkt 

Grøn-blå, flydende 
Ca. 0,978  
4,5 
27° 

Vigtige indholdsstoffer: 

 

Opløsning f.eks. emulsion af kationiske og non-ioniske tensider samt 
opløsningsmidler.  

Materialevenlighed: Egnet til alle karosseri materialer 

Sikkerhed: Brug venligst sikkerhedsdatabladet med hensyn til de relevante 
oplysninger om farehenvisninger og sikkerhedsforslag 

Spildevandsadfærd: Ved korrekt brug påvirkes olieudskillerens funktion ikke. Biologisk 
nedbrydelig. Fri for adsorberbare organiske halogenforbindelse (AOX) 

Indeholder ingen organiske kompleksdannere som ikke opnår en DOC-
elimineringsgrad på mindst 80 % efter 28 dage. 

 


