
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi ikke 

påtage os ansvar overfor tredjepart. 

  

KT-SuperCleaner 22 
Stærkt koncentreret special rengøringsmiddel 

 
Produkt beskrivelse: Materiale konserverende, stærk specialt rengøringsmiddel med 

fremragende miljø forenelighed. De overfladeaktive midler er 
bionedbrydelige ud over den lovmæssigt fastsatte grænse. Produktet 
har en enestående rengøringskraft samtidigt med at den beskytter 
overfladerne. Produktet opløser fedt og olie snavs, sodaflejringer, 
insekter, voks, nikotin, osv., pålidelig og er derfor det ideelle 
rengøringsmiddel til alle plast overflader. 
KT-SuperCleaner 22 anbefales til alle vandkompatible overflader, som 
de findes i transportfaciliteter, industrielle virksomheder, fly, industriel 
rengøring, brand reparation så vel som indendørs rengøring af køretøjer 
og insektfjernelse. Det renser og affedter plast overflader, maskiner, 
værktøj, metaller og enhver anden malet overflade, fliser, glas, 
konvektionsradiator, armaturer, skorstenshætter, køkkenudstyr, 
vinduesrammer, osv. 
 

 Tekniske data: Farve: 
Form: 
Vægtfylde ved 20° C: 
pH-værdi ved 20º C: 
 

Gul  
Flydende 
Ca. 1,013 g/ml 
Ca. 11 

Indhold i henhold til 
Rengøringsmiddel  
Lovgivningen 
(648/2004/EC): 
 
 
 

NTA (nitrilotrieddikesyre) og dens salte, anioniske overflade aktive 
stoffer, ikke-ioniske overfladeaktive stoffer, sæbe, polycarboxylater, 
dufte, lime, citral, konserveringsmidler (methylisothiazolinon, 
beinzisothiazolinon).  
Andre ingredienser: vandblandbare opløsningsmidler, solubilisatorer, 
hjælpemidler og farver. 

Anvendelse: KT-SuperCleaner 22 skal fortyndes med vand i et minimumsforhold på 
1:5 og kan fortyndes med vand i et forhold op til 1:60 afhængigt af 
forureningsgraden. Sprøjt opløsningen på de overflader, som skal 
rengøres eller påfør den med en svamp eller klud. Observer, at snavset 
opløses øjeblikkelig! Lad det reagere en kort tid, tør derefter af med en 
ren fugtig klud eller skyl af med vand. Produktet kan også anvendes i 
højtryksmaskiner eller i dyppekar. 
 

 


