
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

KT-Zement und Beton EX 
Højaktiv Cement-, beton- og kalkløsner 

 
Produkt beskrivelse: Cement&Beton-Ex kan anvendes alle steder, hvor der bliver arbejdet 

med cement, beton eller kalk. Gennemprøvet specielt rengøringsmiddel 
til betontransport køretøjer, betonmiksere, cementsilo køretøjer, som 
grundigt løsner og fjerner mineralsk og let organisk snavs. Lak 
overflader bliver ikke påvirket. Cement&Beton-Ex indeholder ingen 
ætsende saltsyrer. Der er indarbejdet specielle korrosionsbeskyttende 
bestanddele i produktet. Metal, god lakering, træ, gummi og glas bliver 
ikke påvirket. 
 

 Tekniske data: Form: 
Farve: 
Vægtfylde ved 20° C: 
PH-værdi: 
  

Flydende 
Gul 
Ca.: 1,46 kg/l (1 l svarer til 1,46 kg) 
< 2 

Vigtige indholdsstoffer:  
 
 

> 30 % fosfat, < 5 % Non-ioniske tensider 
Yderligere indholdsstoffer: organiske og uorganiske syrer, korrosions 
hæmmere og farvestoffer. 

Faresætning: Ætsende. Se venligst det aktuelle sikkerhedsdatablad! 

Anvendelse: Koncentration: 
Temperatur: 
Tid: 
Teknologi: 

Ufortyndet til maks. 1:5 fortyndet (ved Alu) 
Anvendes koldt 
Virketid er afhængig af graden af snavs 
Børste, pensel eller syrefast spray 

 Produktet bliver i reglen ufortyndet påført de snavsede overflader ved 
hjælp af børste, pensel eller spray. Så snart produktet kommer i 
forbindelse med beton eller cement, skummer det op. Hvis 
skumvirkningen formindskes, påføres produktet igen, indtil overfladen er 
grundig rengjort. Den kemiske opløsningsvirkning bør understøttes ved 
at bruge en børste til at fjerne de løsnede dele. Stærkt betonsnavs skal 
løsnes ved hjælp af en spatel. Efter rengøringen skal der skylles 
grundigt efter med vand. 
For at undgå overfladeskader ved brug på aluminiumsoverflader 
anbefales det at fortynde produktet 1:3 til 1:5 med vand og efter kort tids 
virketid at skylle grundigt efter med vand. Gentag proceduren ved meget 
snavs. 
 

 


