
 TEKNISK PRODUKTINFORMATION     
  

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de 

gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage os 

ansvar overfor tredjepart.. 01.02.2015 Side 1 til 1 
 

Klartek Aps, Lundøvej 49, 

Højslev Kirkeby, 7840 Højslev www.klartek.dk Tel.: +45 973 7111 
 

 

Leracid
®
 Klarspüler 308   

Afspændingsmiddel til opvaskemaskiner 
 

Produkt beskrivelse: Leracid® Klarspüler 308 er et ikke skummende skylle- og tørremiddel 

med en høj tørringseffekt til brug i opvaskemaskiner. Afhjælper og 
fremskynder tørringen af service m.m. Giver et funklende blankt udseende. 
Fjerner og forhindrer dannelse af kalkslør. Skånsom mod glas, porcelæn og 
bestik. PH-værdi ca. 2,2.  Tilførelsen af Leracid ® Klarspüler 308 i 
skylleprocessen, gør at vandet løber af de vaskede dele i en tynd vandfilm 
uden at efterlade vanddråber og dermed støtter og fremskynder tørringen. 
Brugen af Leracid ® Klarspüler 308 sikrer et skinnende resultat uden 
kalkslør. Leracid Klarspüler tilsættes igennem maskinens doseringspumpe. 

Tekniske data: Form: 
Farve: 
Vægtfylde: 
pH Værdi (10g/l): 
 

Flydende koncentrat 
Blå 
~ 1.02g/cm

3
 

~ 1.7 at 20 °C 
 

Indholdsstoffer: Uorganiske syrer, overfladeaktive Midler, inhibitorer, 
solubiliseringsmidler. 
 

Materiale venlighed: Metal: 
Ved anvendelse I brugsopløsning er produktet forenelig med 
rustfrit stål, tilstrækkeligt kompatible med kobber og messing. 
 
Plastik: 
Ved anvendelse i brugsopløsning er produket forenelig med, 
PVC (polyvinylchloride), EPDM (ethylene propylene rubbers), 
FPM (fluoro rubbers, Viton), CSM (chlorosulfonyle polyethylene), 
PE (polyethylene). 
 
Ved alle andre materialer, anbefales test.. 
 

Sikkerhedsforeskrifter: Inderholder ingen farlige stoffer. 
 

Opbevaring: Opbevares tørt og køligt I lukket beholder. Undgå frost og høj 
varme. 
Tåler ikke direkte sollys 

Indsatsområde: Tilsæt Leracid® Klarspüler 308 til maskinens skyllesystem I 
dosering 0,1 to 0.5g/l water (0.01% to 0.05%). 
De andre skylle cyklus parameter er bestemt ud fra opvaske 
maskinens program sekvens. 
Ifølge statslige forskrifter, skal overflader, der har været i kontakt 
med rengørings- og desinfektionsmidler skylles med vand af 
drikke-kvalitet.. 

 


