
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

Leracid® SAN 210 
Sanitetsrengøringsmiddel 

 

Produkt beskrivelse: Leracid® SAN 210 er et miljøvenligt rengøringsmiddel, som opløser 
kalk-, rust og urinstensaflejringer hurtigt og effektivt af fliser, kakler og 
gulve. 
Leracid® SAN 210 rengør og plejer alle genstande i sanitetsområdet 
som toiletkummer, håndvaske, urinaler, bad og bruser faciliter såvel som 
armatur. 

Tekniske data: Form:                     Flydende 
Farve:                    Rød 
Massefylde:           ca. 1,03 g/cm³ 
pH-værdi:              ca. 1,5 – 1,7 

Vigtige indholdsstoffer: 
 

Uorganiske og organiske syrer, overfladeaktive stoffer, duft- og 
farvestoffer. 

Materialevenlighed: Metaller: 
Produktet er egnet til rustfrit stål, kobber, messing og aluminium 
 
Kunststoffer: 
Produktet er egnet til PVC (polyvinylchlorid), EPDM (ethylen-propylen-
gummi), FPM (flour-gummi, Viton), CSM (klorsulfonylpolyethylen) og PE 
(polyethylen). 
 
Der anbefales test et diskret sted ved alle andre materialer. 

Spildevandsadfærd: Hvis produktet bruges efter hensigten og de lokale bestemmelser bliver 
overholdt, er ingen af os bekendte påvirkninger på miljøet. 

Opbevaring: Opbevar køligt og tørt i tætlukkede beholdere. 
Undgå varme- og kuldepåvirkninger. 
Beskyt mod direkte sollys. 

Anvendelse: Koncentration:        3 – 10 % (snavs, kalkslør) 
                               50 – 100 % (stærke aflejringer af kalk, urinsten, rust) 
Temperatur:           20 - 40° C 
Behandlingstid:      5 – 20 minutter 
Teknologi:              manuelt, dyppekar, CIP-anlæg 
 
Leracid® SAN 210-doseringen fyldes fortrinsvis med varmt vand, som 
sprøjtes på de overflader, som skal rengøres eller påføres med en 
aftørringsklud. Efter en virketid på et par minutter skylles grundigt af 
med vand. 

 

 

 

 


