Produkt beskrivelse:

Anvendelse:

Tekniske data:

sammenseetning:

TEKNISK PRODUKT INFORMATION )

_eraclen® HD 340 K| ARTEK

universal kraftfuldt rengarings produkt

KVALITET TIL

Hgj koncentreret, alkalisk, renggringsmiddel for industrien,
veerksteder, transportkaretajer, garager og omrader inden for
fedevarefremstilling

Leraclen ® HD 340 indeholder lavt skummende overfladeaktive
stoffer, som er ekstrem effektive og hurtige..

Leraclen ® HD 340 Oplgser pigmenter (sod, grafit, bremsestgv
osv.), olie, fedt, blod og protein.

Leraclen ® HD 340 er egnet til hgjtryks-apparater, dyppekar,
renggringsmaskiner, vaskeanlaeg, ultralyds-anleeg og manuel
renggaring.

Leraclen ® HD 340 forebygger forkalkning af r@gr og lignende,
ved hjeelp af bladggringsmiddel, som er tilsat produktet.

Leraclen ® HD 340 er hurtig separerende, emulgerer ikke med
vandet.

Leraclen ® HD 340 rengjorte dele beskyttes midlertidig mod
korrosion, hvis der ikke skylles efter med vand.

temperatur: 20 til 85° C
koncentration:
hgjtryksanleeg: 0,2 til 0,5 % koncentrat eller 2 til 5 %
som oplgsning (10 %)?
dyppekar: 1 -5 % (ogsa ved ultralyd)
maskiner: 0,5 - 1 % (gulvvaskere)
manuel vask: 0,1 — 5 % afhaengig af opgave.

Efter en kort virke tid vaskes der med
svamp, bgrste eller skylles med hgjtryk.

Ved renggring af aluminium, zink, o.l. materialer anbefales test.

Ifglge statslige forskrifter, skal overflader der kommer | kontakt
med renggrings-og desinfektionsmidler skylles med vand af
drikke-kvalitet.

veegtfylde: 1.1-1.16 g/ml
pH-veerdi (10 g/l): 12-12.6
Alkali hydroxid, afkalker, overfladeaktive, fosfater og silikater

Ved anvendelse af produktet, skal alle geeldende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds radgivning henvises der
til de geeldende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i
overensstemmelse med forudgdende er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rédgivning. Derfor kan vi patage

os ansvar overfor tredjepart..
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