
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

Leraclen MK  
Surt specialrensemiddel 

 
Produkt beskrivelse: Leraclen® MK er et specialrensemiddel til rustfrit stål og andre 

syreresistente overflader i vaske- og fabrikations haller. Det bruges til at 
rense tanke ude og inde såvel som til rensning af køretøjer. 
Leraclen® MK fjerner hurtigt og sikkert fedtholdige kalkbelægninger, 
mineralske aflejringer, flyverust og bremsestøv fra syrefaste hårde flader 
Leraclen® MK bruges som fælge rensemiddel med eminente 
rengøringsresultater. 
 

 Materialevenlighed: Rustfrit stål, syreresistente materialer 

Påføring: 
 

Sprøjte, højtrykssprøjte og manuel. 

Anvendelse:  Rensemiddel vaskehal/industri Rensemiddel fælge 

 Dosis: 
Temp.: 
Virketid: 

5 – vol. - % 
RT - 60° C 
5 min 

7 – 15 Vol -% 
RT - 60° C 
30 sek. 

 Leraclen® MK påføres med skrubbe, børste eller strålen af et 
trykapparat (må ikke indhylles i tåge). Efter virke tiden skylles grundigt 
efter med masse af koldt vand. Brug kun rensemidlet til lakerede fælge, 
når produktet bruges som fælge rensemiddel, brug ikke på ulakerede, 
polerede eller håndsmedede fælge. 
 

Tekniske data: Leveringsform: 
Vægtfylde: 
pH-værdi (10 g/l): 

farveløs, flydende 
ca. 1,20 g/cm³ (1 kg ≙ 0,83 l) 
ca. 1,7 

Vigtige indholdsstoffer: Uorganiske syrer, tensider, rengøringsforstærker 

 


