
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

Lerades CM 160 
Rengøringsmiddel til professionelle opvaskemaskiner, egnet til aluminium 

 
Produkt beskrivelse: Lerades® CM 160 er et alkalisk opvaskemiddel til kommercielle 

opvaskemaskiner. 
Lerades® CM 160 opløser hurtigt og effektivt tørret stivelseholdigt 
madaffald, fast kaffe og te rester samt læbestift. 
Lerades® CM 160 kan anvendes til alt porcelæn og bestik egnet til 
opvaskemaskine. Udstyr, glas og materialer som sølv, aluminium, plastik 
og stål påvirkes ikke.  
Lerades® CM 160 forebygger bæredygtigt kalkdannelse. 
Lerades® CM 160 kan anvendes til meget hårdt vand. 
For at opnå et optimalt resultat anvend Lerades® CM 160 sammen med 
Leracid® Klarspüler 308 
Lerades® CM 160 kan doseres proportionalt eller med ledningsstyrede 
pumper. 
Lerades® CM 160 kan også anvendes til fuldautomatiske kaffemaskiner. 
Kaffe olie, kaffevoks og kafferester opløses hurtigt og effektivt 
 

• Meget god rengøringsvirkning 

• Blegemiddel baseret på klorin 

• Kan også anvendes i hårdt vand 

• Kan anvendes til aluminium 

• Lang levetid 

 Tekniske data: Form: 
Farve: 
Vægtfylde: 
PH-værdi (10g/L): 
Kuldefølsomhed: 

Flydende 
Lysegul 
ca. 1,22 g/cm³ 
ca. 12,1 
Fra +2° C  

Indholdsstoffer: 
 

Alkalier, dispergeringsmidler, hypochlorit, inhibitorer 

Materialevenlighed: Metaller: 
Den brugsklare opløsning er velegnet til rustfrit stål og aluminium samt 
med begrænsninger til kobber og messing.  
 

Kunststoffer: 
Den brugsklare opløsning er velegnet til PVC (polyvinyl chlorid), EPDM 
(ethylenpropylen gummi), FPM (fluoregummi, viton), CSM 
(chlorsulfonylethylen) og PE (polyethylen). 
Ved alle andre arbejdsmaterialer anbefales at gennemføre en test på et 
egnet sted. 
 

Lagerforhold: Koldt og tørt i hermetisk lukkede beholdere 
Undgå kulde- og varmepåvirkning. 
Beskyt mod direkte sol belysning 

 
Spildevandsforhold: 

 
Ved korrekt brug og hensyntagen til eventuelle lokale regler er der ingen 
kendte negativ miljøpåvirkning. 
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Anvendelse:  

 

Koncentration:     0,1 - 0,5 % (professionel opvaskemaskine) 
                            2,0 – 5,0 % (CIP rengøring) 
Temperatur:        55 – 65º C 
Behandlingstid:  Maskineafhængig 
 
Anvend helst automatisk doseringsenheder 
 
Til rengøring af fuldautomatiske kaffemaskine doseres Lerades® CM 160 
via doseringspumpe i henhold til producentens instruktioner. 
 
Den passende doseringsproces er afhængig af forureningstype og  -
niveau såvel som anlægsrelateret faktorer. En individuel, økonomisk 
anvendelsesanbefaling bør bestemmes ved forprøvning. 
 
Produktkontaminerede overflader, som kommer i direkte kontakt med 
enhver form for fødevarer, skal skylles grundigt med rent vand, indtil 
rengørings- og desinfektionsmidler er opløst, i overensstemmelse med 
regeringsbestemmelser. 
 

Koncentrationsovervågning: Påkrævede reagenser: phenolphthalein opløsning 
                                      Saltsyre (0,1 N) 
                                      Fast natriumthiosulfat 
Fremgangsmåde: 
Tilføj ca. 1 g fast natriumthiosulfat til 100 ml rengøringsmiddel. Efter 
fuldstændig opløsning tilføj 3 – 4 dråber phenolphthalein opløsning og 
tritrere med saltsyre (0,1 N) fra rød til farveløs. 
 
Produkt faktor: 0,049 
 
Brugt ml saltsyre x 0,049 = % Leradesº CM 160 
 
En alternativ metode til at bestemme anvendelseskoncentrationen er at 
måle produktets ledningsevne. Yderligere oplysninger er tilgængelig ved 
forespørgsel. 
 
Til nøjagtig koncentrationbestemmelse kan det aktive klorin indhold 
måles. 
Aktiv klorin tritation: 
Påkrævede reagenser: Natriumthiosulfat opløsning (0,1 N) 
                                     Svovlsyre (25 %) 
                                     Kaliumjodid p.a. 
                                     Stivelsesopløsning (1 %) 
Fremgangsmåde: 
Tilføj ca. 1 g kaliumjodid til 100 ml rengøringsmiddel. Omdan så til syre 
med fortyndet svovlsyre og titrerer med natriumthiosulfat opløsning (0,1 
N) til lyse gul. Efter tilførelse af 1 ml stivelsesopløsning (1 %, mørkbrun 
farve) fortsæt med at tritrere til farveløs. 
 
Brugt ml natriumthiosulfat opløsning x 35,5 = mg/l aktiv klorin 
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