
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

Lerapur RHE 132 
Alkalisk rengøringsprodukt, carbon og fedt fjerner 
 
Produkt beskrivelse: Lerapur® RHE 132 er en flydende, højt koncentreret skum 

rengøringsprodukt, baseret på alkaliske overflade aktive stoffer af høj 
kvalitet og perfekt afbalanceret kompleksdannere. Produktet er specielt 
velegnet til at fjerne kulstof, fedt aflægninger og andre hårdnakkede 
organiske belægninger. 
 

• Gode rengørings egenskaber 

• Perfekt skum struktur. 

• God skum stabilitet 
 

 Tekniske data: Form: 
Farve: 
Vægtfylde 
PH-værdi (10 g/l) at 20° C: 
Minimum temperatur 

Flydende 
Brun 
~ 1.36 g/cm³ 
~ 12.4 
Fra +5° C 
 

Indhold: 
 

Alkaliske tensider, kompleks dannere. 

Materiale venlighed: Metal: 
forenelig med rustfrit stål, brugbar på kobber og messing. (Forsøg 
tilrådes). Bruges ikke på aluminium.  
 
Plastik: 
Brugsopløsning er forenelig med PVC, EPDM (ethylen propylene 
gummi), FPM (fluor gummi, Viton), CSM (chlorosulfonyle polyethylene), 
PE (polyethylene). 
 
Ved alle andre materialer tilrådes forsøg. 
 

Sikkerhedsforskrifter 
overfor spildevand: 

Til den påtænkte anvendelse og med overholdelse af eventuelle lokale 
bestemmelser, er der ingen kendte negative miljøpåvirkninger. 

Opbevaring: Opbevares i tætsluttende beholdere på et tørt og køligt sted. 
Undgå udsættelse for frost og høj varme. 
Beskyttes mod direkte sollys. 

Anvendelse: Koncentration: 
Temperatur: 
Virketid: 

2.5 % – 10.0 % 
50° C til 90° C 
10 – 20 minutter 

 Generelt er anvendelsen betinget af typen og graden af snavs og 
operationelle faktorer. Test anbefales  
 
Ifølge statslige krav, skal overflader hvor der er brugt rengøring og 
desinfektions midler skylles med vand af drikke-kvalitet. 



 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

   

Koncentration ved test: Påkrævet reagenser: 
 
 
Udførelse:  

 

 

Produkt faktor: 

Phenolphthaleine 
0.1N HCl 
 
Miks 10 ml Lerapur® RHE 132 i en 
Erlenmeyer kolbe med 3 – 4 dråber af 
phenolphthaleine og titrere opløsningen 
med 0,1N HCl fra rød til farveløs. 

 
0,18 

 Brugt ml 0.1N HCl x 0.18 = % Lerapur® RHE 132 
 
Koncentrationen af anvendelsesopløsningen kan også blive bestemt ved 
at bruge ledningsevnen. Kontakt os venligst for yderligere informationer. 
 

 


