
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

Lerapur SR 115  
Skum rengøringsprodukt til protein og fedt 

 
Produkt beskrivelse: Lerapur® SR 115 er et alkalisk skum rengøringsprodukt til den daglige 

rengøring af maskiner og redskaber. Produktet er specielt velegnet til 
rengøring af gulve. På grund af særlige aktive råstoffer, opløser Lerapur 
® SR 115 effektivt, proteiner, olie og andet organisk snavs. Anvendelsen 
af Lerapur ® SR 115 som et skum rengøringsprodukt sikre et tykt 
tæppe af skum på de overflader som skal gøres rene, samtidig forbliver 
skummet på lodrette overflade I den nødvendige virketid for perfekt 
rengøring. 
 

• Meget god rengøringseffekt 

• Meget skumstærkt produkt 
 

 Tekniske data: Form: 
Farve: 
Vægtfylde: 
pH-værdi (10 g/l): 
Arbejdstemperatur: 
 

Flydende  
Farveløs 
~ 1,13 g/cm³ 
~ 12,4 
Fra +2° C 

Indholdsstoffer: Alkali hydroxide, tensides, complex builders 

Materiale venlighed: Metal: 
Brugsopløsninger er velegnede til rustfrit stål og er ikke skadeligt for 
kobber og messing. Ikke egnet til aluminium. 
 
Plastik: 
Brugsopløsningen er velegnet til PVC (Poly Vinyl Chloride), EDPM 
(Ethylene-Propylene-gummi), FPM (Fluor gummi, Viton), CSM (Klorin 
Sulfonyl Polyethylene), PE (Polyethylene). 
 
Ved andre materialer, tilrådes test på et passende sted. 
 

Sikkerhedsforskrifter overfor 
spildevand 

Til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med eventuelle 
lokale bestemmelser, er der ingen kendte negative indvirkninger på 
miljøet. 

 
Opbevaring: Opbevares i tætsluttende beholder, tørt og køligt. 

Undgå frost og høj varme. 
Tåler ikke direkte sollys. 

  
 
 
 
 
 



 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

 

Anvendelse: Koncentration: 
Temperatur: 
Virke tid: 

1,0 % - 5.0 % 
20° C - 50° C 
Min. 5 - 20 minutter 

 Som regel, afhænger anvendelsen og betingelser af, hvilken type og 
grad af snavs samt faktorer vedrørende omgivelser.     
 
Ifølge statslige forskrifter, skal rengørings- og desinfektionsmidler skylles 
den rengjorte overflader ved hjælp af vand af drikke-kvalitet. 
 

Koncentration 
test: 

Påkrævede test midler: 
  
Phenolphthalein  
0,1 N HCI 
 
Udførelse: 
 
Miks 100 ml Lerapur® SR 115 klar-til-brug opløsning i en kolbe med 3 -  
4 dråber af Phenolphthalein og titrere med 0,1 N HCI fra rød til farveløs.  
 
Produkt - faktor: 0,36 
 
Brugt ml 0,1 N HCI x 0,36 = % Lerapur® SR 115    
 
Koncentrationen af klar-til-brug opløsningen kan også blive bestemt ved 
ledningsevnen. Tøv ikke med at kontakte os for yderligere informationer. 
 

 


