
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

LotuSCare Diamant plus  
Mineraloliefri, silikonefri  

 
Produkt beskrivelse: Optimeret koncentrat til glansbeskyttelse af autolakken ved bilvask. 

Garanterer en hurtig nedbrydning af vandfilmen og dermed en pålidelig 
lufttørring. Tørringsmidlet er materiale skånende. Anvendes som kold-, 
varm- og skumvoks. Det bedste resultat opnås ved samtidigt at bruge de 
Lotus Care produkter som er afstemt specielt til dette produkt  såsom 
Lotus Care Shampoo og Lotus Clean VO spezial. Produktet minimerer 
pletdannelse og fedter ikke køretøjets ruder til. Det er ikke nødvendigt at 
polere efter, da produktet er fri for mineralolier og silikoner. Max 
koncentration. 1:50 
 

Anvendelse: Sprøjt produktet på de vaskede og endnu fugtige køretøjer. Forbrug ca. 
5-20 ml pr. køretøj. Må ikke udsættes for frost. 

Tekniske data: 
 
 
 
 
 

Farve/form: 
Duft: 
Vægtfylde ved 20°: 
PH-værdi: 
Flammepunkt: 

Grøn-blå, flydende  
Svag, karakteristisk 
Ca. 0,988 g/ml 
4,4 
60° C 

Sikkerhed: Brug venligst sikkerhedsdatabladet med hensyn til de relevante 
oplysninger om farehenvisninger og sikkerhedsforslag. 

Spildevandsadfærd: Ved korrekt brug påvirkes olieudskillerens funktion ikke.  
LotuSCare Diamant plus er egnet til anvendelse i 
spildevandsgenvindingsanlæg: Biologisk nedbrydelig. 
Fri for adsorberbare organiske halogenforbindelse (AOX) 
Indeholder ingen organiske kompleksdannere som ikke opnår en DOC-
elimineringsgrad på mindst 80 % efter 28 dage. 
Udskillelsesvenlig i kloaksystemet, hvis anvendt i den angivne dosering. 

 


