
 TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
  

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der til de 

gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med 

forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage os ansvar overfor tredjepart..
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 LotuSCare® Pre-MAX  
-NTA FRI-  
 
Egenskaber:  

 
 
LotuSCare® Pre-Max er et ny udviklet, 
højt koncentreret alkalisk og 
sparsommeligt produkt til bilvask i person- 
og lastbilsområdet. Skummende. 
Fremragende egnet til forvask af last-, 
personbiler, presenninger, chassis, 
trailere, anhængere og tankvogne. Ved 
brug af en skumkanon dannes et godt 
hæftende rengørings skum.   

 
Anvendelse:  

 
Brug kun på kolde overflader. Brug ikke i 
blændende sollys, lad det ikke tørre ind. 
Der anbefales at lave test på sårbare dele 
(pyntelister, Etc.) før brug. Skyl hurtigt af 
med meget vand med f.eks. 
højtryksapparat.   
 

                                             
  

Kemisk forvask + skum: doseres over 
eksisterende pumpe ca. 1 %                                                    
Forvask/insektfjernelse: 2-3 % opløsning  
Fælge rengøring: 1:5 bis 1:10 
 
  

Tekniske data:                   Udseende: 
                 Vægtfylde: 
                 pH-værdi (10g/l):  
                 Lugt  

     Farveløs  
     1,195  
     12 (Koncentrat: 13,7)  
      neutral  

 
Vigtige indholdsstoffer:  

 
Yderligere detaljer findes i det aktuelle 
sikkerhedsdatablad.  

 
Materialevenlighed:  

 
Test et diskret sted for materialevenlighed.  

 
Sikkerhed:  

 
Se venligst sikkerhedsdatabladet.   

 
 
spildevandsadfærd:  

 
 
Ved korrekt brug bliver 
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olieudskillelsesfunktionen ikke påvirket.   
LotuSCare® Pre-MAX er egnet til brug i 
vandgenbrugssystemer. Biologisk 
nedbrydeligt.  
Fri for adsorberbare organiske 
halogenforbindelser (AOX).  
Indeholder ingen organiske 
kompleksdannere, som ikke har en DOC-
elimineringsgrad på mindst 80 % indenfor 
28 dage.   

 


