TEKNISK PRODUKT INFORMATION é

Multi-rens S KLARTEK

KVALITET TIL

Intensivrenggringsmiddel til
veerksteder, bilforhandlere og transportfirmaer

Produkt beskrivelse: Steerkt virkende renggringskoncentrat til olie, fedtede savel som
miljgmaessige forureninger. Kan bruges til alle materialer. Lgsner
shavs fra veerkstedgulve, motorer, maskiner, erhvervskgretgjer samt
presenninger.

Multi-rens S virker oplgsende i spildevand og de vaskeaktive stoffer
er biologisk nedbrydelige udover de lovpligtige kreevede mal.

Tekniske data: Form: Flydende
Farve: Rad
veegtfylde (ved 20° C): ~1,02kg/l (1 | svarer til 1,02 kg)
pH-veerdi: ~12

Indhold: 5 % nonioniske tensider, 5 % kationiske tensider, <5 % NTA

Yderligere indholdsstoffer: Silikater, oplgsningsmidler, som kan
blandes med vand, oplgsningsmaegler, farve- og duftstoffer, limonen,
citral.

Anvendelse: Ved ekstrem forurening benyttes koncentratet ufortyndet eller kan

fortyndes med vand 1:2. Ved middel til normal forurening anbefales
en fortynding fra 1:2 til 1:40. Til veerksteds- og industrigulvvask
anbefales en fortynding fra 1:2 — max. 1:10.
Det faerdige produkt bruges i sprayflaske eller smgres pa med svamp.
Efter kort virketid (max. 5 minutter) afskylles med steerk vandstrale
eller med hgjtryksrenser; ved gulvwvask fjernes det lgsnede snavs
med gummiskraber. Ved brug pa lakerede flader (iszer eeldre og
forvitrede lak) anbefales en test. Brug aldrig pa solvarmede flader.

Ved anvendelse af produktet, skal alle geldende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rédgivning henvises der til de

geldende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i overensstemmelse med

forudgéende er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rddgivning. Derfor kan vi patage os ansvar overfor tredjepart..
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