
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

Planenreiniger SC 12880 
 

Produkt beskrivelse: Presenningsrenser SC 12880 er et stærkt alkalisk, svagt skummende 
koncentrat, som pålideligt løsner og fjerner genstridigt og vedhængende 
organisk snavs. Dermed er Presenningsrenser SC 12880 
problemløseren til presennings- og almindelig erhvervskøretøjs 
rengøring. Alle tiders også som kemisk forvask eller til alkalisk fælge 
rensning i automatiske vaskeanlæg. Fjerner ligeledes ældre og 
indtørrede insektrester hurtigt og skånsomt. Presenningsrenser SC 
12880 er NTA-fri. 
 

 Anvendelse: Kan bruges til alle erhvervskøretøjer (truck, tankvogne, presenning, 
trailer, chassis, containere, kunststofoverflader såvel som motor- og 
maskindele). Presenningsrenser SC 12880 er problemløs for 
biologiske og kemiske vandrensningsanlæg. Koncentratet skal 
anvendes fortyndet med vand 1:10 indtil 1:100. Lad det ikke tørre ind. Til 
automatiske forvask i (ekspres-) vaskeanlæg fortyndes koncentratet 
1:100 via et passende doseringssystem (f.eks. Dosatron Propotional 
doserer). Skyl varme overflader med koldt vand før brug. Til fælge 
rensning anbefales en fortynding > 1:10. Påføres med spray og skylles 
med det samme med meget vand eller med højtryksstråle. 
Vælg den nødvendige koncentration og temperatur alt efter 
rengøringsopgaven. 
 

Tekniske data: 
 
 
 

Udseende: 
Vægtfylde: 
pH-værdi (10g/l VE-vand):
  

Lysegul, flydende 
ca. 1,17 g/ml 
ca. 12,3 

Indholdsstoffer efter 
reglementet for 
rengøringsmidler 
(648/2004/EG): 

5 – 15 % non-ioniske tensider, < 5 % amfotere tensider, < 5 % an-
ioniske tensider, < 5 % polycarboxylate, < 5 % fosfornater, duftstoffer. 

Materialevenlighed: Planenreiniger SC 12880 er velegnet til rengøring af alkaliresistente 
overflader. Ved brug på aluminiumsoverflader anbefales en test et 
diskret sted. 

Sikkerhed: Se venligst sikkerhedsdatabladet for relevante henvisninger og 
sikkerhedsråd. 

Spildevandsadfærd: Ved hensigtsmæssig brug påvirkes olieudskillelsesfunktionen ikke. 
Produktets tensider er let at opløse biologisk. Fosfat og EDTA fri. Uden 
adsorberbare organiske halogenforbindelser (AOX). Indeholder ingen 
organiske kompleksdannere, som ikke opnår en elimineringsgrad på 
mindst 80 % efter 28 dage. 

 


