
• Kan anvendes, hvor der er mulighed for lejlighedsvis kontakt med 
fødevarer

• Farveløs
• Smags-, lugt- og giftfri
• Pletter ikke
• Hæmmer væksten af skimmel
• Særdeles gode smøreegenskaber

Anvendelsesområder: 

I levnedsmiddel-/medicinalindustrien 
 Farvelßs universalolie med hßj filmstyrke 
 Rustbeskyttelse og overfladebehandling 
 Smßring af bevÞgelige dele 
 HjÞlpemiddel mod skimmel 

ProTec 116 
Universal olie

Beskrivelse: 
ProTec 116 er en tynd penetrerende olie med gode rustlßsnende 
egenskaber. Olien har hßj filmstyrke og indeholder anti-wear 
additiver samt PTFE.  

Egenskaber og fordele: 

Teknisk data: 
Fysisk form: Væske (Aerosol)
Farve: Transparent 
ISO Viskocitet: 22
SAE Enginer Oil: 10W
Viskositet (40°C): 21,3 cSt ASTM D445 
Viskositet (100°C): 4,21 cSt ASTM D445 
Viskositetsindex, ASTM D2270: 100 
Størknepunkt, ASTM D97°C: -18 
Vægtfylde, ASTM D1298 60/60°C: 0,860 
Falex EP Test, ASTM D3233, Metode B




