
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

Reiniger 196 
Spray affedtningsmiddel opfylder kravet til ÖNORM 5105 
 
Produkt beskrivelse: Reiniger 196 anvendes til rengøring af maskine dele og i værksteder til 

rengøring af motorer, aksler og andre dele. Kan bruges i etkammer- eller 
flerkamre vaskeanlæg. 
Reiniger 196 indeholder specielle vandafhærdnings midler som 
forhindrer forkalkning i varmelegemer og dyser. 
Reiniger 196 er fri for overfladeaktive stoffer som er svære at fjerne i 
spildevand. Der er ingen kompleksdannere, aminer, nitrit og kromat. 
Reiniger 196 giver de rensede emner en midlertidig korrosion 
beskyttelse 
 

• Opfylder kravet til ÖNORM 5105 omkring kulbrinte indholdet i 

forhold til spildevand (ÖNORM = østrigsk standard) 

• Kraftigt affedtningsmiddel 

• Universalt rengøringsmiddel 

• Fri for kompleksdannende stoffer 

 

 Anvendelse: Jernholdige metaller, kobber og legeringer. 
Aluminium, magnesium 

Installationstype: 
 

Dyppekar, spray 

Tekniske data: Farve: 
Form: 
Vægtfylde 
PH-værdi (10 g/l): 

Hvidt 
Pulver 
Ca. 850g/l 
Ca. 11,5 

Dosering: Koncentration: 
Temperatur:       
Skumfrit: 

5 – 15 g/l (maks. 30 g/l)       
30 - 90° C   
Over 30° C   

 Test et diskret sted før brug på meget sensitive materialer, såsom højt 
poleret aluminium, og behandl sådanne materialer med lav dosering og 
kort reaktionstid for at undgå tab af glans. 
 
I henhold til regeringslovgivningen skal alle overflader, som kommer i 
direkte kontakt med fødevarer skylles grundigt med rent vand indtil 
rengørings- og desinfektionsmidler er fuldstændigt opløst. 
 

Indhold: Karbonater, silikater, fosfater, overfladeaktive stoffer 

Dosering bestemmelse:    5 ml bad opløsning fortyndes med 100 ml destilleret vand. Tilsæt 5 – 10 
dråber fenoltalein-opløsning og titreres med saltsyre (0,1 mol/l) fra rød til 
farveløs 
Anvendt ml saltsyre x 2,6 = g/l Reiniger 196 

 


