
Samuorai Elektris Sprayer 
 
1. Egenskaber 
• Fungerer med genopladelige batterier 
• Multi-sprøjteapparat  
• På en rullevogn: arbejd i total frihed: vandtilslutning, elektricitet eller lufttryksforsyning er ikke nødvendig. 
• Kontinuerlig brug 
• Strålerækkevidde: op til 13 m 
• Rullevogn med beholder og integreret pumpe 

2. Tekniske Data 
• Ny udførsel med Lithium-ion batteri, energisparende og miljøvenlig. 
• Langtids lithium-ion batteri kompakt og let, holder 2 til 3 gange længere end en traditionel bly oplader 
• En Lysdiode angiver apparatets drift.  
• Model: SAMOURAI 
• Batteritype: 18 V Lithium-ion oplader 
• Batterikapacitet: 2200mAh 
• Batteri lader apparat: 17/21 V - 2,2 A 
• Batteriets opladningslængde: 1 time 
• Beholder indhold: 30 L 
• Tryk: 1,5 – 6 bar 
• Gennemstrømning: 3,5 l/min 
• Arbejdsvarighed: ca 2 timer 
• Lanse med lynkobling – Længde: 60 cm 
• Slangelængde: 6 m 
• Strålerækkevidde: indtil 13 M 
• Bredde: 45 cm / Højde: 105 cm / Dybde: 30 cm 
• Vægt: 11 kg 

3. Samling 
• Montering af håndtaget: monter håndtaget på beholderen ved hjælp af de medfølgende skruer. 
• Montering af pistolholderen: Skub holderen på håndtaget og fikser ved hjælp af de medfølgende skruer.  
• Lad batteriet op med opladerapparatet inden brug, den grønne lysdiode angiver, hvornår batteriet er ladet op.  
• Sæt batteriet i batteri huset (på apparatets bagside). 

4. Beskrivelse    

      
 
Tågepistol    Tågelanse   
Muligt at tilslutte et sprøjtehoved 
direkte uden lanse 

    
Filter    Lanseholder 

      
 

Sprøjtedyser   Tømningsventil   Beholder  
Muligt at sætte dyse direkte på lanse    Indhold 30 L 

   eller sprøjtepistol med lynkobling      Materiale: PE 
  1 Fladstrålesprøjtehoved (grøn) 
  1 Fuldstråle (rød) 
  1 Tågesprøjtehoved (hvid) 
 
 



 
5. Beskrivelse 

Ergonomisk håndtag   
Monteret foroven for at lette transporten 

 

    
 
    Batteri 
 

    
Slangeholder   Hastighed regulerings anlæg 
med velkro bånd   Hastighedsvalg fra høj til lav og ON/OFF 
 

   
Hjul – alle flader    Batterikabinet 
Sidder fast på en metalaksel og  Kabinettet med dør beskytter   
integreret i rullevognen  mod stød og sprøjt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RESERVEDELE 
 
RESERVEDELE 

Nr. Art. Beskrivelse Nr. Art. Beskrivelse 

1 556 001 001 Ergonomisk håndtag 7 566 001 007 Slange længde 6 M 

2 566 001 002 Sprøjtepistol 8 566 001 008 Membranpumpe med integreret 
trykreguleringsknap 

3 566 001 003 Sort dæksel 9 566 001 009 Aksel 

4 566 001 004 Filter 10 556 001 010 Batterioplader 

5 566 001 005 Tågelanse længde 6 cm 11 566 001 011 Lithium-ion batteri 

6 566 001 006 Hjul    

 
 

3SPRØJTEDYSERNE kan sættes direkte på pistolen såvel som på lansen.  
 
 
 
 
NR ART. SPRÜHKOPF ART DEBIT 

7. Eftersyn 
• Når apparatet ikke benyttes, sættes det i position "0", så man kommer til at sætte SAMOURAI i gang ved et uheld.  
• Ved valg af andet rengøringsprodukt, rens da beholderen grundigt og komplet.  
• Opbevar ikke rengøringsproduktet i beholderen i lang tid. 
• Hold dig til de kemikalieproducentens specifikation ang. opbevaring og/eller bortskaffelse af de benyttede kemikalier.  
• Sørg for at låget til beholderen altid er skruet godt på og beskyttet.  
• Hold filteret regelmæssigt rent for en god ydelse.  
• Benyt ingen aggressive kemikalier, som kan ødelægge pumpepakningen, pistolen eller alle metal- og messingdele, som kommer i 
berøring med kemikalierne.  
 
Rengøring/opbevaring 
• Opbevar aldrig de benyttede kemikalier i beholderen, fyld dem derimod straks i en dunk med pistolen og skyl beholderen 
umiddelbar efter med rent vand.  
• Skyl pistoler og beholderen grundigt med vand (ca. 4 l) efter brug.  
• Fyld beholderen med klart vand og udløseren trykkes ned i 30 sekunder 
• Fjern eventuelt de to sprøjte dyser før rengøringen.  
 
Apparatets genanvendelse 
• Produkter som elektrisk affald, må ikke kommes i husholdningsaffaldet.  
• Produktet har et batteri, genbrug produktet, hvor anlægget tillader det.  
• Tag kontakt til den regionale autoritet eller genbrugsstation. 
• Produktet indeholder et Lithium-ion batteri. 
• Smid ikke apparatet væk i husholdningsaffaldet, i vandet eller ilden.  
• Pistolen kan genanvendes eller ødelægges på en økologisk måde.  
• Test kompatibilitet af de brugte kemikalier med apparatets komponenter. 
 
Sikkerhedsbestemmelser 
Det kan føre til elektriske stød, brande og/eller alvorlige skader, hvis advarslerne og retningslinjerne ikke bliver overholdt. Behold 
alle advarsler og retningslinjer. 
Begrebet „elektrisk værktøj“ i advarslerne henviser til, at apparatet er tilsluttet en stikdåse (over kabel) eller et batteri (trådløs). 
. 
Batteriets opladning 
Lad batteriet helt op inden benyttelse første gang.  
Det tager ca. 1 time at lade batteriet helt op.  
• Lad batteriet mindst engang hver tredje måned under opbevaringen til beskyttelse mod skader.  
• Opbevar sprøjten på et sikkert og tørt sted (uden for børns rækkevidde). 
Den inkluderede batterioplader stemmer overens med Lithium-ion batteriet, som er installeret i SAMOURAI-sprøjteren. 
Batteri pleje 
Brug kun oplader fra producenten til at lade batteriet op. Ved at bruge en oplader bestemt for et andet batteri kan der opstå en 
risiko for brand.  
Benyt kun SAMOURAI’en med det specielt egnede batteri. Ved brug af andre batterier kan der opstå fare for skader og/eller brand. 
Når batteriet ikke er i brug, hold det væk fra metalobjekter såsom kontor klipse, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små 
metalobjekter, som kan skabe en forbindelse fra den ene terminal til den anden. Kortslutninger af batteri poler kan forårsage 
brandsår eller brand. 
I ekstreme omstændigheder kan der dryppe væske du af batteriet. Undgå enhver kontakt med væsken. Efter kontakt med den 
dryppende væske skyl grundig med vand. Hvisk kommer i kontakt med øjnene, kontakt omgående en læge. Batterivæske kan 
forårsage irritation eller brandsår.  
BATTERI OPLADNINGS PROCES 

Nr. Art. Sprøjtehoved art Forbrug Position 1 Forbrug Position 2   

12 566 001 100 Fladstråle sprøjtehoved 3,6 L/min 3,2 L/min 

13 566 001 101 Fuld stråle 3,7 L/min 3,3 L/min 

14 566 001 102 Tåge sprøjtehoved 2,4 á 3,4 L/min 2,3 á 3,1 L/min 



Tag batteriet ud af holderen og sæt lade apparatet til. Sørg for, at den stikdåse, der bruges, har en normal spænding på (230 V). 
Put batteri laderens stik i stikdåsen.  
Lysdioden lyser nu grøn for at vise, at batteri laderen er færdig til brug. Sæt batteriet i opladeren. Lysdioden farves nu rød, for at 
angive at batteriet lades op. Når lysdioden skifter til grøn er batteriet fuldt opladet. Tag stikket ud af stikdåsen, hvis opladeren ikke 
benyttes i længere tid. 
Opladerens temperatur skal være mellem 5 og 45° C under opladningen. 
Lad batteriet afkøle, før det bliver ladet op igen, efter længere tids brug af sprøjten.  
ARBEJDSPLADSENS SIKKERHED 
Hold arbejdspladsen ren og god belyst. Et uordentligt eller ubelyst arbejdsområde kan føre til uheld. Benyt ikke elektrisk værktøj i 
områder, som er sårbare overfor eksplosioner, brændbare væsker, gasser eller støv. Elektrisk værktøj kan forårsage gnister, som 
kan antænde disse gasser eller dampe.  
Hold børn væk under brug af elektrisk værktøj, distraktion kan forårsage uheld. Ret aldrig strålen imod mennesker eller dyr. Benyt 
personlige beskyttelsesmidler (PBM) (briller, maske, handsker, jakker osv.). 

 
8. GARANTI 
TRÅDLØS SPRØJTE MED LITHIUM-ION BATTERI 
1 ÅRS GARANTI fra købsdatoen, med undtagelse af nedennævnte betingelser og omstændigheder.  
DENNE GARANTI DÆKKER IKKE: 
• Produkter, som bliver solgt i ændret tilstand eller lejede apparater 
• Skader opstået ved almindelig slitage. 
• Æstetiske mangler, som ikke har indflydelse på produktets funktionsevne. 
• Skader under transporten som speditionen eller kunden er ansvarlig for.  
• Forkert brug eller mangelfuld installation. 
• Forkert spænding eller kabeltilslutning.  
• Dårlig vedligeholdelse 
• Mangelfulde ændringer eller fejlagtig brug af tilbehør og/eller tilbehør som ikke er specifik anbefalet.  
• Forsendelsesomkostninger fra kunden til leverandøren. 
• Nødvendige reparationer som følge af ejerens misbrug eller skødesløshed, eller hvis produktet ikke er blevet behandlet i 
overensstemmelse med brugsvejledningen.  
• ETHVERT TAB AF TILBEHØR, SOM KAN FØRE TIL, AT PRODUKTET FÅR DEFEKT, FEJL ELLER FORSTYRRELSER.  
• Skader forårsaget af kulde, frost, varme, regn, overmæssig fugtighed.  
• Anvendelse i forbindelse med ætsende stoffer eller forureninger, som ikke er kompatible med apparatets komponenter 
(materialer, pakninger osv.). 
•Benyt ikke aggressive kemikalier, som kan skade de pumpepakninger, pistoler og/eller alle reservedele af metal/messing. 
• I tvivlstilfælde, konsulter da leverandøren omkring kompatibiliteten af de kemikalier, som ønskes brugt med SAMOURAI’en. 

• Benyt ingen opløsningsmidler, 
fortyndere eller farvestoffer.  


