
 
 
 
 

TEKNISK PRODUKT INFORMATION     
 

 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  

TP-100 FORTE – testet efter ÖNORM B 5105 
Stærkt alkalisk rensemiddel til b.la. erhvervskøretøjer 

 
Produkt beskrivelse: Stærkt alkalisk rengøringsmiddel med en særlig intensiv 

rengøringseffekt til erhvervskøretøj, kraner, byggemaskiner, gulvvask og 
meget andet 
 
Stærkt alkalisk rengøringsmiddel med en særlig intensiv 
rengøringseffekt grundet en meget høj evne til at opløse smuds. 
Opløser og fjerner også ekstreme organiske urenheder (fedt, olie) 
ligesom sod og silageaflejringer. Den særlige afstemte recept får TP-100 
Forte til ikke at virke emulgerende i spilde- og kloaksystemer, hvilket gør 
den opløselig i naturen (testet efter ÖNORM B 5105). 
 
TP-100 FORTE er problemløseren ved udvendig rengøring af former for 
erhvervskøretøjer såsom lastbiler, byggemaskiner, silo-, foder- og 
tankvogne. Produktet kan ligeledes bruges til rengøring af kraner, 
containere, maskinen og i skibsbranchen. I levnedsmiddelområdet er 
den ideal til rengøring af gulvarealerne. 
 
Pga. den høje alkalinitet er midlet ikke egnet til personbiler. 
 

 Anvendelsesområde: Højtryksmaskine:  
put midlet rent i og doser så der er 0,25 % - 2,0 % i strålen. Virketid 1-2 
minutter   
Sprøjtning: 
Alt efter snavset bland op med vand fra 1:3 til 1:30 og sprøjt blandingen 
på de snavsede områder. Lad det virke i 3-5 minutter, hvorefter det 
bliver spulet grundigt af med vand eller højtryksmaskine. 
Gulvvask: 
Manuelt: fortynd med vand 1:3 - 1:20 
Maskinelt: fortynd med vand 1:20 – 1:50 
 
Det bedste resultat af TP-100 FORTE opnås ved brug af sprøjtning 
under udvendig rengøring af køretøjer.  
Bemærk produktet må ikke tørre ind. (vær forsigtig med sol opvarmede 
flader), for at undgå dannelse af striber arbejdes der altid fra neden og 
opefter.  
 
Ved brug i levnedsmiddelområdet vær da opmærksom på at skylle alle 
flader, der kan komme kontakt med fødevarer, grundigt med vand af 
drikkekvalitet, så der ikke er nogle produktrester tilbage på overfladerne. 
   

Tekniske data: 
 

form: 
farve: 
duft 
vægtfylde: 
pH-værdi (10 g/l): 
Temperatur 

Flydende  
Gullig 
Citrusagtig 
~ 1,08kg/l (1 l svarer til 1,08 kg) 
~ 11,6 
60 – 90 grader 
 



 

Ved anvendelse af produktet, skal alle gældende forholdsregler for omgang med kemikalier overholdes. Ang. opbevaring, sikkerhed og sikkerheds rådgivning henvises der 

til de gældende sikkerhedsdatablade. Ved bortskaffelse af restprodukter, skal dette ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter. Oplysningerne i 

overensstemmelse med forudgående er ment som oplysning med hensyn til de forskellige driftsforhold. En ikke-bindende information og rådgivning.  Derfor kan vi påtage 

os ansvar overfor tredjepart. 

  
 
 

Indhold: Nonioniske tensider, anioniske tensider, < 5 % fosfonater, duftstoffer, 
limonen, benzisothiazolinon, methylisothiazolinon 

Materiale venlighed: Test diskrete steder for materialekompatibilitet. På grund af produktets 
høje alkaliske stoffer og ved længere virketid kan Aluminium blive 
påvirket. Lad det ikke tørre ind på lakerede områder og lad det max 
virke 5 minutter. 

Bemærkning: Ved passende anvendelse giver produktet ingen problemer i  
kloakeringen, da emulsionen relativt hurtigt deler sig igen. De  
tensider, der er i produktet, er biologisk nedbrydelig i henhold til 
regler indenfor rengøringsmidler. 
Produktet har ingen adsorberbare organiske halogenforbindelser  
(AOX) og indeholder ingen organiske kompleksdannere, som ikke  
har en elimineringsgrad på mindst 80 % indenfor 28 dage. 
 

 


